
#Custombikes 

Escapa de tu rutina diaria, 
escoge la configuración que 
más te guste y déjate llevar.



Negro

Rojo

Gris

Rockster 125 cc
Motor Monocilíndrico 4 Tiempos SOHC 2 válvulas Refrigeración Aire Cilindrada (c.c.) 124,7 Potencia 7,8 
kW / 8.500 rpm Par motor 9,2 Nm / 6.000 rpm Alimentación Inyección electrónica Delphi Arranque 
Eléctrico Cambio 5 velocidades Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica 37 mm Suspen-
sión trasera Doble amortiguador Freno delantero Disco 267 mm y pinza flotante tres pistones. Frenada 
combinada Freno trasero Disco 240 mm y pinza flotante simple pistón. Frenada combinada Neumático 
delantero 90 / 90 - 18” Neumático trasero 130 / 90 - 15” Dimensiones L x An x Al (mm.) 2.090 x 890 x 
1.185 Distancia entre ejes (mm.) 1.435 Altura de asiento (mm.) 730 Distancia mínima al suelo (mm.) 145 
Peso (Kg.) 130 Depósito de gasolina (L.) 13,5

Rockster Flat 125 cc
Motor Monocilíndrico 4 Tiempos SOHC 2 válvulas Refrigeración Aire Cilindrada (c.c.) 124,7 Potencia 7,8 
kW / 8.500 rpm Par motor 9,2 Nm / 6.000 rpm Alimentación Inyección electrónica Delphi Arranque 
Eléctrico Cambio 5 velocidades Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica 37 mm Suspen-
sión trasera Doble amortiguador Freno delantero Disco 267 mm y pinza flotante tres pistones. Frenada 
combinada Freno trasero Disco 240 mm y pinza flotante simple pistón. Frenada combinada Neumático 
delantero 90 / 90 - 18” Neumático trasero 130 / 90 - 15” Dimensiones L x An x Al (mm.)  2.090 x 870 x 
1.130 Distancia entre ejes (mm.) 1.435 Altura de asiento (mm.) 730 Distancia mínima al suelo (mm.) 145 
Peso (Kg.) 127 Depósito de gasolina (L.) 13,5

Negro 
mate

Amarillo 
metalizado

Rojo

Amarillo 
metalizado

Macbor recomienda:

Más información:
macbor.com


